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  HoHe enTlüFTungsleisTung Bis enDe FormFüllung

  oHne AusWerFer

  oHne KüHlung

  einFAcH in FormlAyouT inTegrierBAr

cVent-Blöcke werden aus einem hoch-
wärme le i t f äh igen und tempera tur-
bes tändigen Cu-Werks to f f  ge fer t ig t .
Dadurch werden in Verbindung mit der 
speziellen geometr ie höhere ent lü f-
tungsquer schni t te ermög l ich t .  Hohe 
entlüf tungsleistung und niedrige Kosten 
machen cVent zum optimalen entlüf-
tungsblock für niedrige Stückzahlen.

Bei grenzfällen oder Fragen zur richtigen Dimensionierung 
kontaktieren Sie bitte die Interguss gießereiprodukte gmbH.

SonderauSführungen auf anfrage

tYPen Dg maSCHIne teIle nettogeWICHtDImenSIonen

CV 50

CV 60

CV 70

CV 80

CV 100

Breite länge

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

100 mm

105 mm

120 mm

135 mm

150 mm

200 mm

mg Al

0,03 - 0,3 kg

0,07 - 0,6 kg

0,1 - 0,8 kg

0,1 - 1,0 kg

0,3 - 2,5 kg

bis 250 t

60 - 320 t

80 - 500 t

100 - 800 t

400 - 1000 t

0,05 - 0,4 kg

0,1 - 0,8 kg

0,2 - 1,2 kg

0,2 - 1,5 kg

0,5 - 4,0 kg

schließkraftHöhe

50 mm/50 mm

50 mm/50 mm

50 mm/50 mm

50 mm/50 mm

50 mm/50 mmT
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FüR veRsChieDene KoLbenDURChmesseR

Kolbengeschwindigkeit 2. Ph [ m/sec ]

100 mm

60 mm

90 mm

50 mm

80 mm

40 mm

70 mm

unSer Service

Computerunterstützte auslegung des gesamten 
entlüftungssystems der Form. 

technische unterstützung und Schulungen.
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