
Vakuumanlage für Druckgiessprozesse

Optimales Vakuum

höchste Zuverlässigkeit

Prozessschreiber



Fallmeisterweg 5  D-91438 Bad Windsheim  
T. +49 98 41 / 65 03 75  F. +49 98 41 / 65 03 81  
mail: info@topvent.net  www.topvent.net 

Sonderausführungen auf Anfrage

Unser Service

Computerunterstützte Auslegung des gesamten 
Entlüftungssystems der Form. 

Technische Unterstützung und Schulungen.

Die TopVac® Vakuumanlage für den 
Kalt- und Warmkammerprozess über-
zeugt durch qualitätsrelevante Leistun-
gen: Es können zwei Formen (2 DGM) 
oder eine Form und Gießkammerabsau-
gung prozessoptimiert angesteuert wer-
den. Ausgewählte Komponenten gewähr-
leisten maximale Evakuierleistung und 
minimale Wartung. Die Vakuumkurven 
werden angezeigt und zur Qualitäts- 
sicherung gespeichert. Mit Hilfe des 
Touchscreens sind die Prozessparameter 
zuverlässig und äußerst bedienerfreund-
lich einzustellen und zu überwachen.

Die TopVac® - DAS unverzichtbare 
Tool im täglichen Einsatz - misst (Vo-
lumenstrom und Luftmenge), regelt (Ab-
sauggeschwindigkeit), steuert (SIMATEC 
S7-300 SPS), erkennt (Fehleranalyse). 

TopVac® begeistert!

  Nur eine TopVac® Vakuumanlage für zwei Druckgiessanlagen

  Bis zu 4 Entlüftungsblöcke ansteuerbar 

  Giesskammerabsaugung möglich

  hohe Evakuierleistung

  minimaler Wartungsaufwand

  prozesssicher

  reduziert Ausschuss und steigert die Produktivität
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Länge / Breite / Höhe

Nettogewicht

Speichervolumen

Vakuum

Betriebstemperatur

Elektrischer Anschluss

Pneumatischer Anschluss

Saugleistung Vakuumpumpe

2000 mm / 1200 mm / 2000 mm

~250 kg

300, 500, 1000, 2000, 3000 Liter

 1mbar abs.

max. 40 ˚C

400 V / 3Ph 50 Hz / N / PE // 5pol. CEE 16A

Druckluft trocken und ölfrei 6 bar

25, 40, 60, 100, 160 m³/h


