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Résumé des produits HOVADUR® K
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HOVADUR® K

SCHMELZMETALL

Alliages spéciaux pour moules d’injection plastique

Marque déposée HOVADUR® K 150 HOVADUR® K 220 HOVADUR® K 230 HOVADUR® K 250 HOVADUR® K 265 HOVADUR® K 350

Composition chimique (valeurs indicatives en % du poids)
Cr 0,8 0,4 — — — — 
Zr 0,08 — — — — —
Co — — < 0,3 1,0 1,0

Co + Ni 0,3
Ni — 2,4 1,8 1,0 1,0
Be — — 0,4 0,5 0,5 1,9
Al — — — — — —
Si < 0,1 0,7 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,1
Fe < 0,08 — < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,1

Autres < 0,2 — — — — < 0,5
Cu Reste Reste Reste Reste Reste Reste

Propriétés mécaniques (valeurs indicatives à 20 °C)
Dureté Brinell 	 1) 	 HB *) 115 – 175 190 – 240 220 – 270 220 – 270 260 – 310 350 – 410
Résistance 	 2) 	 N/mm2  (MPa) *) 350 – 550 650 – 800 680 – 800 680 – 850 750 – 900 1150 – 1350
Limite élastique 0,2% 	 2) 	 N/mm2  (MPa) *) 250 – 450 500 – 650 540 – 750 550 – 750 650 – 800 1000 – 1250
Allongement (A5) 	 2) 	 % *) 15 – 20 10 – 15 8 – 15 8 – 15 8 – 14 3 – 8
Module d’élasticité 		  N/mm2  (MPa) 125 000 140 000 135 000 135 000 135 000 135 000

Propriétés physiques (valeurs indicatives à 20 °C)
Poids spécifique		  g/cm3 8,90 8,84 8,85 8,85 8,85 8,30
Conductibilité thermique 		  W/mK 310 – 340 190 – 240 270 – 320 240 – 275 230 – 250 160
Conductibilité électrique 	 1) 	 MS/m 44 – 51 min. 22 min. 38 min. 25 min. 28 min. 16
Coefficient de dilatation 		  x 10-6/K 17,0 16,2 17,2 17,2 17,2 17,0

*) Ces propriétés dépendent de l’état (transformé à chaud ou à froid) et de la dimension
1) Propriétés garanties (En cas de valeurs différentes, la dureté retenue sera celle de la moyenne de 3 mesures non-groupées)
2) Propriétés attribuées (Les valeurs de résistance ne seront confirmées que sur demande du client)  

Les données relatives à l’aptitude ou l’utilisation des alliages mentionnés ne sont que des recommandations.
L’utilisation des données dans des cas particuliers ou d’utilisation spécifique nécessite notre engagement par écrit.

Formes de livraison
Rond étiré • • • •
Rond forgé • • • • • •
Méplat, carré, 6pans étiré • •
Méplat, carré forgé • • • • • •
Plaques laminées •
Plaques forgées • • • • • •
Découpes rondes, méplates brutes • • • • • •
Découpes rondes, méplates préusinées • • • • • •
Poids maxi d’une ébauche 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Descriptif/Exemples d’application HOVADUR® K 150
possède une conductibilité
électrique et thermique
particulièrement élevée. Une
résistivité élevée est typique
pour cet alliage.

Application
Plaques de refroidissement,
canaux de transfert de la
chaleur et pièces pour formes.
Coquilles et blocs de refroidis
sement pour la fonderie ainsi
que couvercles de coquilles
pour la coulée centrifuge.

HOVADUR® K 220
possède une conductibilité
électrique et thermique ainsi
qu’une dureté et une résistivité
élevée.

Application
Blocs de refroidissement,
inserts de formes et noyaux
pour solutionner les problèmes
thermiques.

HOVADUR® K 230
possède une conductibilité
électrique et thermique très
élevée associée à une dureté
et une résistivité élevée.

Application
Noyaux, inserts de formes pour
solutionner les problèmes
thermiques extrêmes.

HOVADUR® K 250
possède une conductibilité
électrique et thermique élevée
associée à une dureté et une
résistivité plus élevée.

Application
Noyaux, inserts de formes,
buses d’alimentation sur
canaux chauds pour solutionner
les problèmes thermiques.

HOVADUR® K 265
possède une conductibilité
électrique et thermique élevée
associée à une dureté et une
résistivité très élevée.

Application
Noyaux, inserts de formes,
buses d’alimentation sur
canaux chauds pour solutionner
les problèmes thermiques
extrêmes.

HOVADUR® K 350
possède une bonne conducti
bilité électrique et thermique
associée à une dureté et une
résistivité extrêmement élevée.

Application
Noyaux, inserts de formes,
buses d’alimentation sur
canaux chauds pour solutionner
les problèmes thermiques.
Grâce à sa dureté extrêmement
élevée, des pressions de
fermeture très élevées sont
supportées sans problèmes.

Tous nos alliages HOVADUR® K sont testés et certifiés neutres concernant le contact avec des denrées.


